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	630049 г.Новосибирск, Красный проспект, дом 165/1

тел./факс: (383) 236-05-07, 236-06-69, 203-40-95

manager@sibkc.ru,   

skcentre@ngs.ru

www.sibkc.ru



Опросный лист

оценка применения дозаторов 

           Адрес и реквизиты заказчика:

	Предприятие:

	Адрес:

	Контактное лицо (Ф.И.О., должность)

	Тел./факс/е-mail:


   Объект: __________________________________________________________________________

  

   Дозатор поз. №___________________________            Количество ____________________ шт.

1. Технические параметры дозатора:

· Метрология:

- наибольший предел производительности НПП, т/ч ________________________________________

- допускаемая погрешность (согласно ГОСТ 30124), % НПП                  ± 0,5;        ±1,0 
· Доступ к дозатору по направлению движения ленты:             
( справа; 
( слева;   ( с обеих сторон;

· Тип питателя                                                                                 
(   роторный питатель (шлюзовый);

                                                                                                                       
(   течка;

     
(   вибропитатель;

     
(   шнековый питатель;

· Необходимость в дополнительном оборудовании                
   (   горизонтальный шибер;

      
   (   вибробункер;

      
   (   аспирационный кожух;

      
   (   роторный питатель.

2. Характеристика транспортируемого материала:                      

· Название материала ___________________________________________________________________

· Плотность материала, т/м3______________________________________________________________

· Угол естественного откоса материала, (___________________________________________________

· Зернистость (размеры) материала, мм____________________________________________________
· Температура материала, (С_____________________________________________________________
· Влажность материала, %________________________________________________________________
· Прилипание к конвейерной ленте                      
( да         (  нет

· Степень огнеопасности__________________________________________________________________

· Эффект коррозии                                          
( да         (  нет

· Равномерная подача материала                            
( да         (  нет

· Характеристика потока:

                                                  - свободная текучесть      (  плохая;       ( удовл.   ( высокая

                                                  - образование сводов                                 (  да        (  нет

                                                  - липкий, клейкий                                        (  да         (  нет

                                                  - абразивность                                            (  да         (  нет
                                                  - химическая активность:

                                                                           к металлу                           ( да          (  нет

                                                                           к резине                              ( да          (  нет

3. Технические требования к системе управления:

      Система управления  на базе контроллеров :  ф.Siemens  S7-300                    (
                                                                                          ф.Schneider Electric                (   

4.   Связь с  ЭВМ ВУ  (выходные данные и управление):           ( RS 232;            (  RS 485*.( при необходимости указать тип интерфейса ) ____________________________________

·    Токовый телеметрический сигнал, мА                                        
( да;           (  нет.     

·     Длина кабеля* от места установки дозатора до системы управления, м  (не более 100)__________

5. Условия эксплуатации дозатора:

· Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ 14254-80)            

         для измерительного прибора:                                     ( IP-54;         (     другая________

· Зона эксплуатации согласно ПУЭ (для весового конвейера):     ( В-IIа;  ( В-Iа; ( другая ______

· Расположение дозатора:                        ( внутри помещения;  ( вне помещения.

· Влажность воздуха в месте установки дозатора, %____________________________________________

· Интервал температур в месте установки дозатора, (С                 от ___________   до ____________

6. Конструктивные требования к установке дозатора:
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   Примечание: Если размер нелимитирован – поставьте прочерк.

Дополнительные требования*____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: *- опции, влияющие на формирование цены дозатора.
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